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Rendimiento
60 muestras por hora

Principio
Impedancia para WBC. RBC. PLT
Método sin cianuro para HGB

Parametros

22 parametros: WBC, Neu#, Lym#, Mid#, Neu%, Lym%,
Mid%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV,
RDW-SD, PLT, MPV, PDW-SD,PDW-CV, PCT, P-LCR, P-
LCC.

Histogramas
3 Histogramas (WBC, RBC, PLT)

Volumen de Muestra
Modo sangre total: Oul
Modo capilar: Ol
Modo prediluido: 20l

Calibracion
Calibracion manual, calibracion automatica, calibracion
de sangre fresca

Control de calidad (QC)
3- niveles de QC
L-J QC, X-BQC

Reactivos
Diluyenye: 20L, Lisante: 500m|
Limpiador de sondas: 50ml

Especificaciones técnicas

Wwooy

Rapido Facil operacidn

Impresion
Manual y Automatica

Comunicacion
Soporte LIS bidireccional

Idiomas

Inglés, Espaiiol, Italiano, Francés, Ruso,

etc.

Entrada y salida

Pantalla tactil de 10,4 pulgadas.

impresora interna, admite impresora externa
Interfaz

Puerto USB, Puerto de red

Almacenamiento
60,000 resultados con histogramas

Desatasco de obstrucciones
Descarga eléctrica y enjuague de alta presion

Peso neto
175 kg

Ambiente de trabajo
10-40°C, 10%-90%

100-240 AC, 50/60Hz, 160VA
70kPa-106.0kPa
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Genrus

Innovador CoDm|)~actq -
* Inteligente modo de * Diseno mas pequenoy ligero
contego + Pantalla tactil de 10,4 pulgadas

+ Para muestras con bajo
nivel de WBC, PLT o WBC/

+ Espacio de reactivos para
lisante

PLT + Impresora integrada y externa
+ Linealidad de la bateria
para WBC y PLT
-
Cerrado \ Interconectado
+ Lector de tarjetas « Admite adaptador Wi-FI
integrado + Indicador luminoso
+ Lisante y diluyente + Conexién LIS bidireccional
cerrados + Actualizacién de software
+ Tarjeta Unica para cada mediante unidad USB
botella
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Monitorizacion en
tiempo real

Monitorizacion del estado de reactivo
(estado del volumen de residuo y fecha de
caducidad)

Potente gestion de datos Mantenimiento inteligente

Mensajes de alerta para un mejor Facil rutina de mantenimiento

diagnéstico
Auto-diagnostico de Hardware
Almacena 60,000 resultados
Monitorizacion de temperatura, voltaje, Solucion de errores en un solo click
Exportacién de datos e importacion de presion y corriente
archivos QC mediante USB
Ndmero de prueba (cantidad en diferentes

modos)
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Telef: 022410562 / 022410562

Email: ventas@ingelabcorp.com

Dir: Almeria N°52-65 y José Félix Barreiro,
Quito, Ecuador.

www.ingelabec.com



