Q INGELAB

IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS,
REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS

WP21A

ANALIZADOR DE BIOQUIMICA SEMI-AUTOMATIZADO

La serie WP21A es un analizador clasico, compacto de quimica y sistemas abiertos. es muy
popular entre los laboratorios pequefios. Es compacto facil de operar y requiere bajo mantenimiento.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

Gran pantalla tactil LCD a color.

Punto final, dos puntos (tiempo fijo), cinético y absorbancia.
Incubadoras y temporizadores incorporados.

Celda de flujo y modo cubeta.

Curva de reaccién en tiempo real.

Sistema éptico confiable.

Funcidn de suspensién automatica de la lampara.

Gran almacenamiento de datos.

Impresora incorporada.

Conectividad LIS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

e Colorimetria y turbidimetria.

e Punto final, dos puntos (tiempo fijo), cinética y absorbancia.

Ladmpara Cubeta Detector
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e Modo de Celda de flujo y cubeta.

MAS FUNCIONALIDAD

10 incubadorasa37°C,30°Co 25
o C'
+0.1°C

3 temporizadores con alarma.

MAS PODEROSO Y FACIL DE USAR

LCD a color de 7 pulgadas con pantalla tactil.
Micro CPU de alta velocidad serie ARM.
Impresora térmica incorporada.

Interfaz RS-232.

GRAN ALMACENAMIENTO

90 ensayos programables
Almacenamiento de datos 30,000 resultados de
muestra

Programa de control de calidad X, SD, CV%, grafico L-J

MEJOR INTERPRETACION

Celda de Flujo de cuarzo de 32 uL.

Trayectoria de la luz 10mm.

Volumen de muestra de 0 a 3000ulL (300 ulL recomend ado).

Transferencia <1%. ‘J
Lampara haldégena de 6V / 10 W / con larga vida util.

7 longitudes de onda, 340, 405, 492, 510, 546, 578 y 630 mm.

1 longitud de onda adicional opcional.

Rango de absorbancia 0 a 4.5 Abs, precisién 0.0001 Abs (pantalla), G e n r U x

0.0001 —Abs (célculo).
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