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Analizador hematoldgico
de 5 diferenciales

Tecnologia de Compacto

punta

Principio

Dispersion Laser de 3 angulos y citometria de flujo para

la diferenciacién y conteo de WBC (Blancos),
impedancia para conteo de RBC (Rojos) y PLT

(Plaquetas) y colorimetria por el método libre de cianuro

para HGB (Hemoglobina)
Parametros

25 parametros: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%,
Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV,
MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT,

P-LCR, P-LCC.

4 parametros de investigacion: LIC%, LIC#, ALY %, ALY#

2 histogramas para WBC, RBC y Plaquetas

4 escategramas para el diferencia de blancos WBC.

Almacenamiento

60,000 resultados con escategramas e histogramas

Controles
Controles de 3 Niveles
Grafica Levey-Jennings, XB

Volumen de Muestra
CBC + Diff: 20 pl
Modo Prediluido: 20 pl

Reactivos
3 Reactivos (2 Lisantes + 1 Diluyente)
Limpiador de sondas (50ml)
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Especificaciones técnicas
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Potente Facil operacién

Rendimiento
60 muestras por hora

Calibracion
Manual y Automatica

Modo de Muestra
Abierto y por codigo de barras integrado

Mantenimiento
Limpieza automatica de aguja y tuberia

Temperatura
10°C-30°C
Interfaz

4 puertos USB, 1 puerto LAN, protocolo HL7,
soporte para LIS

Liberacion de obstrucciones
Descarga eléctrica y enjuague de alta presion

Energia
AC 100-240V, 50/60 = 1MHz

Pantalla

Pantalla tactil a color de 10.4 pulgadas.
LCD.
Resolucion: 800x600
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Hardware confiable y resultados precisos
+ Ldser semiconductor de larga vida para
diferenciar WBC en 5 partes
+ Aguja ceramica que asegura una
aspiracion precisa de reactivo o muestra
+ Sistema hidraulico simplificado y partes
mundialmente reconocidas como
vélvulas SMC y bombas KNF

Impresora Integrada

+ Solucidn accesible

+ Soporte para impresora externa
por USB

+ Formato de impresion editable
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Econdmico
: ’ + 3 reactivos (2 lisantes, 1 diluyente) bajo consumo
+ Compartimento para Lisantes

Potente gestion de datos
+ Mensajes de alerta para un mejor
diagndstico

+ Almacena 60,000 resultados

+ Seis accesos directos. Mayor eficiencia

Sistema operativo integrado
+ No requiere PC externa
+ Pantalla tactil de 10.4"

Monitorizacion en tiempo real

+ Monitorizacion del estado de reactivo
« Estado del volumen de residuo y fecha de
caducidad

+ Monitorizacion de temperatura, voltaje,
presion y corriente

Mantenimiento inteligente

+ Facil rutina de mantenimiento
* Auto-diagndstico de Hardware
+ Solucién de errores en un solo click

Escéner de cddigo de barras integrado
+ Ingresa los datos del paciente automaticamente
+ Fécil manejo de reactivos

Ultima Innovacién | Dispersién Laser de 3 Angulos
KT6610 es un equipo de analisis hematoldgico de 5 diferenciales. Usa 3 reactivos para el conteo y

diferenciacion de células.

El lisante diferencial (Dif Lyse) es usado para diferenciar 4 tipos de Células Blancas (WBC) (Lym -
linfocitos, Mon monocitos, Neu neutréfilos y Eos eosindfilos).

El Hemolisante (Lh Lyse) es utilizado para diferenciar Baséfilos (Bas) y para el conteo de Células  [cmumserus
Blancas (WBC). Ademas, el equipo cuenta con un canal dedicado para la diferenciacion de

Basdfilos.

Rodeas por el diluyente, las células sanguineas pasan través de la celda de flujo, una por una, a

altas velocidades.

La dispersion laser de 3 angulos contribuyen a un mejor conteo de las células. Cuando estas
pasan atraves de la celda de flujo, las células sangineas son expuestas al rayo laser. La intensidad
del laser dispersado refleja el tamafio de las células y siu densidad intracelular. El sensor éptico
recibe la sefal del |aser dispersado y lo convierte en pulsos eléctricos, estas sefiales son

recolectadas para generar los escategramas.

Tecnologia Probada | Impedancia y Colorimetria
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El fundamento del conteo celular que utiliza el instrumento esta basado en la medicion de los cambios
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en la resistencia eléctrica que tienen las células sanguineas a pasar a través de la apertura de la
camara. Pasando a través de un circuito amplificado, la sefial del voltaje se amplifica, lo que genera
impulsos eléctricos y estos son traducidos en histogramas.

\ Cuando se afiade hemolisante a la muestra sanguinea provoca que las células rapidamente se rompan y

liberen hemoglobina. La hemoglobina liberada y la muestra lisada forman una nueva mezcla, la cual

530nm WBC Chamber
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absorbe una longitud de onda de 530nm. El equipo para calcular la concentracion de hemoglobina en la
Nw muestra, hace una comparacién de absorbancias entre la muestra y el diluyente puro.
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