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Especificaciones
Tipo de máquina

Prueba de velocidad

Principio de prueba:

Método de prueba

Tipo de calibración

Bandeja de muestra

Tubo de muestra

Volumen de la muestra

Sonda de muestra

Ejemplo de código de barras

Bandeja de reactivos

Volumen de reactivo:

Aguja de reactivo:

Código de barras regente:

Acceso aleatorio, reactivo abierto y reactivo bloqueado (opcional)

Constante 150 pruebas/hora (Mono reactivo o doble reactivo)

Método colorimétrico, turbidimetría

Extremo de 1 punto, Extremo de 2 puntos, Tiempo fijo, Cinética

Lineal y no lineal

40 posiciones de muestra

Se pueden utilizar microvasos, tubos de ensayo y tubos de extracción de sangre de 4ml.

2-30 μl, paso de 0,1 μl

Detección de superficie líquida, seguimiento oportuno del volumen de líquido.
Evitación de colisiones

Lector de código de barras de muestra (opcional)

80 posiciones de reactivos, enfriamiento continuo
sistema con almohadilla peltier en el interior, 24 

horas 2˚C-14˚C, sistema abierto,
 podría aceptar cualquier reactivo. 

20-300 μl, paso de 1 μl

Detección de superficie líquida, seguimiento del volumen de líquido. Evitación de colisiones.

Lector de código de barras Regent (opcional)



Bandeja de reacción:

Volumen de reacción:

Tiempo de reacción:

Temperatura:



Mezcladora:

Fuente de luz:

Longitud de onda:

Rango de absorbancia:

Resolución:

Sistema operativo:

Procesamiento de datos







Impresión de informes

Interfaz:


Fuente de alimentación

Consumo de agua:

Dimensión:


Peso:


44 cubetas de reacción, nuevos plásticos ópticos amorfos copas de reacción, transmitancia 
perfecta.

150 μl-330 μl

10 minutos 
Sistema de incubación con almohadilla Peltier, temperatura de reacción


(37˚C ± 0,1˚C)

Mezclador tipo paleta mezcladora, reducción efectiva del arrastre

Lámpara halógena

340 nm; 405nm; 450 nm; 505nm; 546nm; 578 nm; 630nm;700nm (4 opciones más)

0-4.0 ABS

0,0001ABS

Windows 7, Windows 8, Windows 10

Calibración automática, combinación de prueba, tiempo efectivo de
gestión de reactivos, índice 
sérico, proceso completo de
detección, memoria de cubeta sucia, infección cruzada
prevención, 
memoria de información del paciente y asociación
entrada, auditoría automática de informes, 
consulta de datos, informe de
estadísticas e impresión, clasificación de rango de referencia, 
alarma
clasificación de la información, privilegio de operación del usuario.


6 formatos opcionales, patrón personalizado de soporte

Interfaz de red TCP/IP

CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz, 650 W


6L/hora (máximo)

750 mm x 535 mm x 475 mm (largo x ancho x alto)

80kg
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