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Dispersion Laser de 3 dngulos y citometria de flujo para la diferenciacion y conteo de WBC
(Blancos), impedancia para conteo de RBC (Rojos) y PLT (Plaguetas) y colorimetria por el método
libre de cianuro para HGB (Hemoglobina)

28 pardmetros: WBC, BAS#, BAS%, NEU#, NEU%, EQS#, EOS%, LYM#, LYM%, MON#, MON%, RBC,
HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW-CV, PDW-SD, PCT, P-LCR, P-LCC,
NLR, PLR

8Iparémetros de investigacion: LIC%, LICH#, ALY%, ALY#, NRBC%, NRBC#, PLT Clumps%, PLT
Clumps#

2 histogramas para RBC y PLT4 escategramas para el diferencial de blancos WBC

80 muestras por hora
Calibracién manual, automdtica y de sangre fresca
3 level QC, L-) graph, X-B

Vial abierto: 51_?}4[,
Autocarga y predilucion; < 20l

Admite impresora en color USB, Admite impresora externa, PCL6
Limpieza automatica de la sonda de muestreo
4 puertos USB, 1 puerto de red, protocolo HL7, soporte LIS bidireccional

Descarga de alta tension y alta presion
AC 100-240V, 50/60+1Hz

55kg
Pantalla tactil en color de 10,4 pulgadas (LCD)
60.000 resultados de muestras con diagramas de dispersion e histogramas

INGELAB

IMPORTADORES DIRECTOS




Hardware confiable y resultados precisos
+ Léser semiconductor de larga vida para diferenciar WBC
en 5 partes
+ Aguja ceramica que asegura una aspiracion precisa de
reactivo o muestra
+ Sistema hidraulico simplificado y partes mundialmente
reconocidas como valvulas SMC y bombas KNF

Y i

Mezclador automatico
de muestras

Pista de carga automatica
+ Tubo cerrado disponible
+ 80 pruebas/hora

Muestra de emergencia en primer lugar

+ Soporta insercion de muestra de emergencia
+ Modo de carga de vial abierto

Sistema operativo integrado
+ No requiere PC adicional
+ Pantalla tactil de 10,4 pulgadas
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Ultima Innovacién| Dispersion Laser de 3 Angulos y citometria de flujo

Facil de usar

+ Escaner de cédigo de barras
vertical integrado (opcional)

+ 4 puertos USB +1 de red

Interfaz amigable con el usuario

+ Transmisién de informacidn al paciente por el SIL
» Visualizacién de menis jerarquicos
+ Validar/transmitir/imprimir revision clasificada

Monitorizacién en tiempo real

» Gestion de datos mejorada

» Transporte y gestion de resultados en tiempo real

. Alla(ma de informacién de iMessage y bandera
clinica

Mantenimiento inteligente

+ Miltiples ajustes de pardmetros editables
+ Formato de impresion personalizable
+ Solucién de errores en un solo click

~[omesnisser | KT8000 es un equipo de analisis hematoldgico de 5 diferenciales. Usa 3 reactivos para el conteo 'y
‘\ /. diferenciacion de células.
e El lisante diferencial (Dif Lyse) es usado para diferenciar 4 tipos de Células Blancas (WBC) (Lym
= linfocitos, Mon monocitos, Neu neutréfilos y Eos eosindfilos).
P
El Hemolisante (Lh Lyse) es utilizado para diferenciar Basoéfilos (Bas) y para el conteo de Células

velocidades.

Diseno unico | Modo de conteo inteligente

escategramas.

Incluye los modos L-WBC, L-PLT y L-WBC/PLT.
Cuando el instrumento tenga una alarma de "Disminucién de
WBC" o "Disminucion de PLT", seleccione el modo de recuento
® . inteligente y vuelva a analizar la muestra.
L9 geleccione el modo de recuento inteligente y vuelva a analizar
. la muestra.
Utilice una mayor cantidad de datos para garantizar la precision
de la medicion para muestras de bajo nivel.
Mejor repetibilidad para muestras con bajo nivel de WBC, baja

muestra de PLT.
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Globulos rojos
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Globulos blancos

www.ingelabec.com

Reactivos

Blancas (WBC). Ademas, el equipo cuenta con un canal dedicado para la diferenciacién de Basdfilos.

Rodeas por el diluyente, las células sanguineas pasan través de la celda de flujo, una por una, a altas

La dispersion laser de 3 angulos contribuyen a un mejor conteo de las células. Cuando estas pasan
através de la celda de flujo, las células sangineas son expuestas al rayo laser. La intensidad del laser
dispersado refleja el tamafio de las células y siu densidad intracelular. El sensor éptico recibe la sefal
del laser dispersado y lo convierte en pulsos eléctricos, estas sefiales son recolectadas para generar los

+ Diluyente (20L)

+ Lisante LD ESOOmI%

« Lisante LH (200ml

+ Limpiador de sondas (50ml)

Telef: 022410562 / 022410562

Email: ventas@ingelabcorp.com

Dir: Almeria N°52-65 y José Félix Barreiro,
Quito, Ecuador.



